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改进建议

业主的客厅有一

个石膏板的小隔墙，隔

墙 直 接 落 到 了 地 砖

上。王工指出，如果在

石膏墙和地砖的连接

处，预留5毫米，灌入胶

水，可吸收地面潮气，

避免墙体受潮损坏。

德国进口接线端子的使用

传统的接线盒内部，线路采

用打线方式连接，而采用进口的

接线端子可使电阻值变小，不会

打火花，不会跳闸，增加了安全

性。现场的施工人员介绍说，义

银装饰公司有专门的物流中心

配送材料，这样有效避免了中途

更换劣质材料的可能。

精细的工艺流程

墙面做工细致，进行了植胶处理。

步骤一：用滚筒刷一遍生态胶水。

步骤二：由于业主选用的砖

为不规则的菱形砖，需要先进行

弹线然后预排，在贴砖前对每一

块砖进行检查，如此操作，避免了

搬运过程中造成碰瓷、色差、隐伤

砖的使用。

特色吊顶

双层石膏板抽缝

美观且能避免后期开

裂，U 形凹槽比传统的

V型更具现代感。

新型环保材料的使用

客厅的背景墙砖采

用新型环保的粘胶剂，比

使用普通材料耐候性强

了许多。
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工程师 王水宝

设计思想：整套

设计风格以简欧为

主，明亮、大方。以白

色混油的线条配合石

材干挂。客厅、餐厅、

卧室的顶部造型全部

采用石膏线条，融入

菱形造型顶的元素。

整个装饰配合了业主

喜好的家具风格和款

式设计。


