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春节返乡途经车辆莫着急！您可通过以

下方式绕行：由东往西，洛阳附近可从洛阳西

南绕城高速走二广高速；由西往东，三门峡附

近可绕行山西高速和郑卢高速；其他车辆可

就近绕行310国道。

此外，郑州铁路局的消息，郑州火车站已

加开8趟郑州至灵宝、郑州至洛阳、郑州至三

门峡的临时客车，以增加运力。

陕西高速集团1日晚间向记者透露，20时

15分，河南方面解除交通管制，目前陕西境内

已无车辆滞留。

连霍高速是横贯中国东、中、西部的交通

大动脉。连接江苏连云港和新疆霍尔果斯，全

长4395千米，途经江苏、安徽、河南、陕西、甘

肃、新疆等6省(自治区)，是中国最长的横向快

速陆上交通通道。

载满烟花爆竹货车爆炸
高速桥梁被炸塌8车坠9人亡
官方：天气恶劣=>车辆爆炸=>大桥垮塌

昨天早上8点52分，连霍高速三门峡渑池段k741+900段的义昌大桥南半幅发生坍塌。对于坍
塌原因，据报道，一辆装载爆炸品的货车自西向东行至河南义昌大桥时，突然发生爆炸，导致大桥南
半幅被炸毁，北半幅桥板松动。爆炸已造成9人死亡11人受伤，连霍高速双向断行。

1日上午，连霍高速渑池段服务区附近

一辆载满烟花爆竹的货车发生爆炸，引起桥

面断裂，事故造成9人死亡11人受伤。

昨天上午9点左右，一辆装载烟花爆竹

的货车自西向东行驶在连霍高速河南三门

峡渑池段741公里处的义昌大桥，突然发生

爆炸导致义昌大桥目前南半幅被全部炸毁，

北半幅桥板也有一些松动，已经造成了连霍

高速双向断行，现场的情况触目惊心。

记者看到由于义昌大桥是公路桥，它

的桥墩离地有几十米高，南半幅被炸毁之

后很多大货车从桥上掉下去，桥下可以看

到一些严重的擦撞痕迹，桥面也变得焦黑，

桥墩下还有一些大货车的残骸。

记者在现场看到，坠落的汽车叠加在

一起，车下是破裂的桥面。当时，近百名救

援人员排成两排，传递清理出来的杂物。

而另一组救援人员正在清理一辆车头被挤

压变形的小车。“我们用生命探测仪探测到

里面有人，正在全力营救。”一名救援官兵

喘着气说。

随后，一辆吊车吊住小汽车的尾部，

将小汽车从废墟中拉出。6名救援官兵担

架抬着一人跑向救护车，“是个男的，已经

不行了。”

据事故现场指挥部消息称，义昌大桥

事故系因恶劣天气造成车辆爆炸引发桥面

垮塌，其中6辆大货车、2辆小车坠落，没有

客车坠落。其中一货车载10辆新车。

三门峡市应急办称，经初步调查：1日

上午发生的连霍高速义昌大桥垮塌事故，

系因运输车辆爆炸引起桥面垮塌，造成车

辆坠落。

事故发生地桥面离地面高23.6米，桥

面北幅尚未坚定完全安全，为防止次生灾

害发生，只能在桥下有限位置开展救援。

目前，现场有抢险人员800余人，道路桥梁

专家和专业技术人员正在对大桥北半幅路

面进行鉴定。

现场
坠落汽车残骸四散

连霍高速绕行方案链接起因
恶劣天气致车辆爆炸

事故发生时，渑池县洪阳镇义昌村

村民方师傅正在家中吃早饭，突然听到

“嗵”的一声巨响，他一家五口人手中的饭

碗，全都被震落在桌子上，汤洒了一地。

“抬头一看，窗玻璃都被震碎了，东

屋墙上也裂了一道缝。”方师傅赶紧跑出

家门，发现不少村民已经聚集在路上。

这些村民家里也发生了同样的事。

方师傅便和另外三名同村人一起，

寻找事发地点。“雾太大了，啥都看不

清。”四人以为是临近村庄的一家工厂发

生爆炸，跑去的途中遇见该厂工人，他们

也在寻找事发地点。

10多分钟后，一行十几个人来到连

霍高速义昌大桥下，眼前的情景让他们

惊呆了。“大桥的南半边塌了，下边摞着

很多车，一辆红色皮卡车头落在一旁，没

了车身。满地都是鞭炮、烟花爆炸留下

的碎纸屑。”方师傅称。

“几个浑身是血的人，慢腾腾地从

车里往外爬。”方师傅见状，赶紧拿出手

机拨打了110,“我当时手都抖了，但顾

不上别的，救人要紧。”

然而，方师傅两人把一名男子从车

里抬出后，却不知道该把他抬到哪里。

“过了一会儿，几辆警车过来了，我俩便

把这个人抬到了警车上。这人满脸是

血，看不清面孔，就能看见牙。”

之后，两人又从车辆残骸中抬出一

名女子。这时，三门峡消防支队消防官

兵到达现场，民警开始清场，村民们才各

自回家。

义昌村蒋姓村民说，几乎村里每家每

户的窗玻璃都被震碎了。他是最近赶到现

场的人之一，听到一名坐在副驾驶位置上

的女子在一辆面包车里喊“救救我”，驾驶

座和后座上还有两名男子。因为车辆严重

变形，车门无法打开，他和朋友连踹车右门

多脚，将锁撞坏，再撬开压在女子双腿上的

机器，才将女子拖出，送上救护车。

据《南方都市报》深度新闻部微博

称，河南省三门峡义马市公安局确认，爆

炸车辆确系运载烟花爆竹，来自“高速路

湖北宜昌服务区附近”。

还有媒体的新浪微博称，有伤者称

事故是因大雾先发生了交通事故，后来

车辆撞击才发生爆炸。据央视新闻1+1

报道，公安部治安管理局副局长闫正彬

接受采访时说，有这方面的疑点，还不能

完全确定，调查取证工作量很大。

昨晚9点，河南省公安厅宣传处工

作人员说，目前事故原因正在调查中，不

到最终调查清楚，这种说法便不可信。

对于爆炸货车司机的生死以及是否被找

到，他称“还在核实相关的信息”。

三门峡市委新闻发言人，宣传部副部

长任战洲强调，目前抢险救援指挥部只认

定了事故因运载烟花爆竹车辆爆炸引起。

是爆竹爆炸造成桥梁坍塌还是桥

梁坍塌造成爆竹爆炸，这个还未得到相

关部门的认定？

记者采访了一位桥梁方面的专家，

他介绍，桥梁的设计和施工在国家现行

和颁布的标准中，防震、防漂移及桥梁的

稳定性都有专门的设计和标准，“但就是

没有对防爆炸进行要求，可能跟处于和

平年代有关。”

他介绍，车辆行驶的速度越高，冲击

力越大，桥梁有抗行车速度产生的冲击

力，而不是抗爆破产生的冲击力，“一车爆

竹爆炸产生的动能实在太大，桥梁不可能

扛得住。”他说。至于桥梁能抗多少爆炸

产生的冲击力，“这个没有具体指标，有可

能一两只手榴弹，也有可能一两只炸弹。”

他分析说，义昌大桥南北半幅桥梁包

括基础等从上到下都是独立的，“因为没

有直接接触，所以南半幅桥梁被炸毁而北

半幅的桥梁因为冲击力才受了损伤。”

至于桥梁是否能够再投入运用，他

说，应该根据桥梁表面的损伤、内部构造

等有专家进行计算才能确定。

星报综合

追问 桥梁设计和施工对防爆有无要求？

讲述 村民：“他满脸是血，只能看见牙”

救援现场


